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słup drewniany 14 x 14 cmotwór w słupku 

drewnianym o średnicy 

30 mm

Elementy drewniane malowane dwukrotnie lakierobejcą nadającą ciemny odcień drewna,

Lina konopna impregnowana

kotwa systemowa do 

osadzenia słupków 

drewnianych w 

fundamencie

fundament 24 x 24 

x 80 cm z betonu 

B-15

Ogrodzenie typ E - przęsło podstawowe

wymiary słupka typowego

PB-02/2012
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wymiary słupka przy 

wzniesieniu gruntu
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OGRODZENIE D-F

A-02

Ogrodzenie typ D - przęsło podstawowe

lina konopna 

impregonowana lub lina z 

tworzywa sztucznego o 

średnicy 25 mm

(co trzy moduły związana 

węzłem lub w inny sposób 

blokowana przed 

nadmiernym przesuwaniem

Ogrodzenie typ F - brama dwuskrzydłowa

słup drewniany 14 x 14 cm

siatka leśna ocynkowana, do wysokości około 100 

cm o oczkach 5 x 5 cm, do wysokości 200 cm o 

oczkach 10 x 10 cm lub 15 x 15 cm

fundament z betonu B-15 do 

głębokości 80 cm (wykop pod 

fundament około 34 x 34 cm

łącznik KP 21

105 x 105 x 90

drewno zabezpieczone 

przeciwilgociowo do wysokości 15 cm 

ponad poziom gruntu

zawiasy taśmowe systemowe

słup drewniany 14 x 14 cm

siatka leśna ocynkowana, do wysokości 

około 100 cm o oczkach 5 x 5 cm, do 

wysokości 200 cm o oczkach 10 x 10 cm

elementy konstrukcyjne 

bramy 6 x 12 cm


