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POMOST TYP A1I A2 - Z 
BALUSTRADĄ

Fundament prefabrykowany 

zgodnie z rysunkiem w 

projekciei P - 01/2012

Moduł A2

Moduł A1 Moduł A1

poziom podłogi pomostu od +- 0,00 (97,60 m.n.p.m. przy wejściu południowym) do -0,20 (97,40 m.n.p.m. przy wejściu północnym)

A-04

Moduł A2
Moduł A1

poręcz i słupek balustrady 5 x 14 cm

wymiary pionowe 

balustrady oraz 

elementy konstrukcji 

zgodnie z opisem na 

rysunku A -01

podłoga pomostu - deski 35 

mm, mocowane gwoździami 

do poprzecznych desek 

konstrukcyjnych

podłoga pomostu - deski 35 

mm, mocowane gwoździami 

do poprzecznych desek 

konstrukcyjnych

deski konstrukcyjne 5 x 16 cm 

skręcane ze słupami 

konstrukcyjnymi i z belkami 

ukośnymi - śrubami 2 x M 16

belki ukośne 14 x 14 cm montowane

 do słupów konstrukcyjnych na 

wpust, a do desek konstrukcyjnych 

śrubami 2 x M 16

deski konstrukcyjne 5 x 16 cm 

skręcane ze słupami 

konstrukcyjnymi i z belkami 

ukośnymi - śrubami 2 x M 16

Fundament prefabrykowany 

zgodnie z rysunkiem w 

projekciei P - 01/2012

podłoga pomostu - deski 35 

mm, mocowane gwoździami 

do poprzecznych desek 

konstrukcyjnych

7 
x 

17
,5

25

kotwa systemowa do 

osadzenia słupków 

drewnianych w fundamencie

policzki schodów 5 x 24 cm

kotwa systemowa do 

osadzenia słupków 

drewnianych w fundamencie

deski konstrukcyjne 5 x 16 cm 

skręcane ze słupami 

konstrukcyjnymi i z belkami 

ukośnymi - śrubami 2 x M 16

belka 12 x 12 cm 

wyłącznie w module A2

poręcz i słupek balustrady 5 x 14 cm

stopnie schodów 3,5 x 25  cm wpuszczane 

w policzki, dodatkowo wzmocnione 

łącznikami KP 21 105 x 105 x 90 

policzki schodów 5 x 24 cm

stopnie schodów 3,5 x 25  cm wpuszczane 

w policzki, dodatkowo wzmocnione 

łącznikami KP 21 105 x 105 x 90 

poziom gruntu od -1,20 (96,40 m.n.p.m. poniŜej wejścia

 południowego) do - 1,60 (96,00 m.n.p.m. poniŜej 

wejścia północnego)

fundament 24 x 24 x 80 

cm z betonu B-15

belki ukośne 14 x 14 cm montowane

 do słupów konstrukcyjnych na 

wpust, a do desek konstrukcyjnych 

śrubami 2 x M 16

poręcz i słupek balustrady 5 x 14 cm

policzki schodów 5 x 24 cm

stopnie schodów 3,5 x 25  cm wpuszczane 

w policzki, dodatkowo wzmocnione 

łącznikami KP 21 105 x 105 x 90 

Elementy drewniane malowane dwukrotnie lakierobejcą nadającą ciemny odcień drewna,

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbą lub emalią do metalu w kolorze czarnym.

Przekrój

Widok

z góry


